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業務用 Wi-Fi 屋外 パンチルトカメラ
265万画素・Wi-Fi ・スマホ対応・防犯灯、夜間カラー監視

WTW-IPWDS1373 （ ゴマちゃん ）

株式会社　塚本無線
510-0256　三重県鈴鹿市磯山 1-16-21    TEL：059-387-8000　FAX：059-387-6999

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •WIFI 265万画素 IPネットワークカメラ

 •防犯灯カメラだから 威嚇と夜間カラー撮影が可能

 •360度旋回監視、デジタル 4倍ズームレンズ搭載、

 •モーション検知で警報サイレン機能にモーション録画

 •スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録す

 •ることができる他、スマホを使用してカメラから声を出すこと

 •も可能です。

 •簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードをカメラに挿

入することで録画できます。

 •屋外夜間監視タイプ カラーIPカメラ

 •赤外線LED 照射距離5m・ホワイトLEDも搭載
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※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

商品名 WTW-IPWDS1373 

映像出力
性能

センサー解像度 1080p（1920×1080）

搭載レンズ 3.6mm ボードレンズ

画角 水平角度約80度

録画性能

録画解像度 1920×1080（1080p）

音声録音 有

ビデオ撮影時間 10秒～センサー検知終了まで

録画時間 約35日 ※MicroSDカード128GBの場合

上書き保存 有　カード空き容量がなくなった場合は古いデータから上書き

ビデオフォーマット
カメラ専用特殊フォーマット

PCなどで再生する場合はこちらの専用プレイヤーをご利用ください

投光性能

赤外線LED 特殊小型 LED 4個 850nm（可視型）

赤外線照射距離 最大約5ｍ

ホワイトLED 特殊小型 LED 4個 

ホワイトLED照射距離 最大約5ｍ

ICR 有

最低被写体照度 0Lux ※赤外線LED照射時

インターフ
ェイス

LAN端子 イーサネット10BaseT / 100BaseTX / Auto-MDIX対応 RJ-45端子

無線LAN IEEE 802.11b/g/n

電源入力端子 Φ2.1DCジャック

スピーカー 有 （本体背面）

マイク 有 （本体前面）

記録
MicroSDカードスロット 1つ搭載　MicroSDカード
16～128GBまで   ※Class10以上をご利用ください

電源・カメラ
本体・その他    

外形寸法
111（W）×184（H）×170（D）mm 
※寸法にはアンテナは含みません

重量 約480g

電源 / 消費電力 12V / 約1144mA


